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        Regolatori di pressione

        
        I regolatori di pressione sono  componenti meccanici o elettromeccanici che consentono di convertire un segnale elettrico di controllo (setpoint) in una pressione ad esso proporzionale; quello che fanno è parzializzare la pressione di alimentazione in funzione del valore del setpoint, in modo da ottenere in uscita la pressione desiderata.

Nel regolatori meccanici, il setpoint viene impostato ruotando  un rubinetto, in quelli elettromeccanici il setpoint è un segnale elettrico opportunamente scalato.


       

          
        
        
  





      
        
          Prodotti in evidenza

          
                  
                 
                  
                    
                     
                                        VSO GC – Low flow
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                        	Range: 0..100 psig
	Per gas cromatografia e bassi flussi
	Per gas non corrosivi


                      

                     
 
                    
                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                  
                    
                     
                                        EPIC
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                        	Range 0..30PSI/ 0..150  PSI
	Analogico e digitale RS485
	Elevata accuratezza


                      

                     
 
                    
                  

                  
                 
                  
                    
                     
                                        Mod.4000
                   
                                                              
                        [image: ]

                                       
                                                             
                      [image: ]

                      
                        	Regolazione flusso: 0,5..10 slpm
	Resistente a condizioni critiche
	Per aria, Azoto e altri gas non corrosivi


                      

                     
 
                    
                  

                  
                 
                  
                    
                     
                                        Mod.9000
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                        	Regolazione flusso: 10 sccm..1 sccm
	Resistente a condizioni critiche
	Per aria, Azoto e altri gas non corrosivi


                      

                     
 
                    
                  

                  
                          

      

    






   
          
               
 

       
        
        La nostra forza è la consulenza professionale e personalizzata

        Non sai quale sensore sia più indicato per la tua applicazione? Vorresti un parere tecnico per scegliere il prodotto giusto?  



        Chiamaci adesso al numero:

       
                        +39 039 6093756

          
      

 
 

 
    
            
      


 














	
		
			Oppure compila il modulo: verrai ricontattato appena possibile:
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          Il nostro assortimento completo
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                        VSO EV
                       
                                                 Controllo del vuoto per gas, controllo generatori per vuoto. Range vuoto: fino a 1013 mbar Accuratezza: + 1,5% FS Alimentazione: [...]                   
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                        VSO GC – Low flow
                       
                                                 Regolatore elettronico di pressione per gas cromatografia e bassi flussi. Range pressione: 0..100 psig Accuratezza: + 1,5% FS Alimentazione: 24 [...]                   
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                        OEM EP –
                       
                                                 Regolatore elettronico di pressione per conversione da segnale elettronico a pneumatico. Range pressione: 0..100 psig Accuratezza: + 1,5% FS Alimentazione: [...]                   
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                        VSO EP
                       
                                                 Controllo di pressione dei gas, spettrometri di massa per gas di processo Range pressione: 0..100 psig Accuratezza: + 1,5% FS [...]                   
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                        VSO – HP
                       
                                                 Regolatore elettronico di pressione per conversione da segnale elettronico a pneumatico Range pressione: 0..100 psig Accuratezza: + 1,5% FS Alimentazione: [...]                   
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                        Mod.8310 / 8311
                       
                                                 I regolatori Parker modello 8310/8311 incorporano la sede della valvola,  senza filetto, con una sfera di vetro di precisione. Ideali per [...]                   
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                        Mod.8286
                       
                                                 Il regolatore Parker  modello 8286 utilizza una valvola pneumatica a fungo bilanciata per garantire la massima stabilità su ampie variazioni [...]                   
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                        EPIC
                       
                                                 Il nuovo regolatore di pressione per gas Parker, offre elevate prestazioni in termini di accuratezza e ripetibilità. La versione digitale [...]                   
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                        Mod.4000
                       
                                                 Il regolatore Parker di pressione in miniatura modello 4000 offre prestazioni elevate, con un diametro compatto di solo 1-1 / [...]                   
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                        Mod.9000
                       
                                                 Il regolatore Parker  modello 9000 è compatto, regolatore di pressione a diaframma posteriore azionato a molla, progettato specificamente per la regolazione [...]                   
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